
■温度を変えたいとき 


を巧す。 


■湿度を変えたいとき 

.曲苗'ぜ::が:坦 im 

しっと T を f 甲す。 


•除湿運転のとき 

標準……除湿運転開始時の室巧温度です。 
[※引 お好みに合わせて上記範囲で 
微調節できまず。 

連続……湿度の制御を行わず、除湿を 
続けます。 

驗湿運範について 隙湿冷房遷衙について 


♦冷房 • 除湿冷房運転のとき 
標準……運転モード、設定漏度から 
ミ夫定した湿度 

高め……標準より日％高めの湿度 
低め……標準より5%低めの湿度 




•室内温度18でじ I 上、屋外温度1日でじ(上の場合、室内 
温度の低下を抑えながら湿気を取リ除きます。 

•除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がること 
があり、またニオイが発生する場をがあリます。 

•室内湿度18で未満では、暖房運転じて室内温度を上 
易させる場合がありまず。 

♦屋外温度10でホ满では、冷房と暖房を適切に制御し 
て除湿運転を行います。また、除湿自動切換 r 人」のと 
きは、適切に換気を制御し、外気を取り&んで室内の 
湿度を下げます。(給気除湿） 


•設定温度よりも、室巧温度が低下すると室外ユニット 
を停止するため、設定湿度に到達しない場合があり 
ます。湿度を下げるために、室内温度より少し低め 
の温度設定をおすすめします。 

•除湿冷房運転では、除湿運転に比べ峽化し温度は下が 
り、ぶ風が化ることがあります。 

•除湿冷房運転では、湿度を下げるために、を房運転に 
比べ風量を弱くした運転になります。 



>風量設定が「自動」 
が化ません。（室内 
を抑えるため。）〇 


動」のとき、運 j 
g 内 ユニッ トに< 

wnfcgga 


、運転を開始してもすぐじ風 
卜にこちったニオイが化るの 


参お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定 
湿度にならない場合がありまず。 













































■ ♦B |_ m が mmm 

• 湿ち巧上ける 



ロロ 

ロロ 

□ □ 



くふたを閉じる〉 



■風量•風向を変えたいとき IMBsfcgga 
■停止したいとき 
誦 iiH を押す。 

参本体の運転ランプが消なします。 

参次回商/停止 I を巧すと前回と同じ内容で運転します。 

(リモコンの電地を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。) 



































































■温度を変えたいとき 



を巧す。 


■湿度を変えたいとき 



を f 甲す。 


.1 圍圍圍圍圍圍 

i 圓 P ! 14で〜30での範囲で設定できまず。 

(おすすめ設定温度は20で〜22でです。） 

加湿 

温度を変えると加湿暖房運転に 
なります。 

iiiilll 湿度を上げると 
湿度 加湿暖房運超に 
なります。 

切 • 40 • 4日 • 50% •連続 
から選べます。 

切にすると暖房運転に 
なります。 

40 ■ 45 - 50% -連続から 
選べます。 


連続……湿度の制御を行わず、加湿を続けます。 


麵圍圍圍圍圍圍圍 圍圍圍圍圍圍圍圍圍圓圍瞧 

参屋外温度が下がり、暖まり不足の場合は他の暖房器具 
の併用をおすすめします。 

•屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換 
器に霜が付き暖房能力が低下しまず。このようなとき、 
霜®り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 
この霜巧り運転 （3 〜10分園）が終わると再び暖房運 
転を開始します。 

霜取りにより落け化した水が室外ユニットの下に琉れ 
化したり、湯気が白い煙のように見えることがありま 
すが、異常ではありません。 

加湿選鱗についで 

♦お部屋の湿度だけを調節できます。 

参室内温度が低くなると弱暖房することがあります。 

•風量を強くすると加湿量も増えますが、加湿する音が 
やや大きく闇こえることがあります。 


加鑛暖驚選範について 

•暖房運転によってお部屋の温度が上昇するとき、一時 
的にお部屋の湿度が下がることがあります。 

•運転中は、加湿ユこ、ソトが動作するため室内の運転音 
はやや大き <なります。 



■加湿暖房 • 加湿運おじついて 

♦屋外の空気から吸収した水分を室内(こ巧り込んで 
加湿するため、給水する必要はありません。 

•加湿ホースから屋外の音が響いたり、ニオイを吸い 
込んだりずることがあります。 

♦お部屋の条件、在室人数、屋外温度•湿度によって 
は、設定湿度にならない場合があります。 







































室内 • 屋外温度からミ夫定した温度 
運転モード、設定温度から決定した湿度 
ネ票準より5%高めの湿度 
ネ票華より5%低めの湿度 


(リモコンの電弛を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。) 


参次回 I 達乾/偉止 I を押すと前回と同じ内容で運転します。 


♦本体の運転ランプが消灯します。 


墨を巧す。 


■イ旱止したいとき 


快適エコ運転とは 





快適エコ運乾を'行ラと、温度•湿度•気流制御 
により快適性を損なわずに体感温度を夏は下げ、 
をは上げることができます。そのため設定温度を 
夏は約2で上げることができ、をは約3で下げる 
ことができるので、年間約2日％の省エネの効果 
があります。 

で h ヒ較条件> 

S 40 LTRXP (加湿ホース長 4 m ) において、'快適 
エコ違転〔（暖房）22で/50%(冷房）28で/50% 
の場合〕とを暖房運転〔(暖房）2日で設定（冷房） 
26で設定〕を日本工業規格 ( J に C 961 の、日本 
電気工業規格り EM 1 42のに準拠して比較。 

<環境条件> 

集合住宅（鉄筋）洋室、南向き中園階、換気回数 
日.5回/ h 、 天井高さ 2.4 m / 部屋容積日 5.4( m 2 ) 
相当。 


ボタンーつて、人と環境にやさしい 
運転を行います。 


Si 踪刻 IS30 

:戀纖灑醒誦繼隱圍画 

麵辭;画国画誦 


..ffii 鸟 j 


を巧す。 


♦本体の運転ランプが点您します。 

♦下記の順で切り換わりまず。 ^ 

'快適エコ自動- ► もっとエコ自動-►■、棄背」の,， 

虐車五モート 


tillil 


♦運転開始時の室内-屋外温度に応じて、自動で 
じ I 下の運転モードを選択します。 

] 運転モード 



I 加湿暖房 

懊適エコ自動違転魅 

除湿 


除湿策房 

もっとてコ負動運転時 

暖房 

ノで厉 


エアコンが選がした逞範内容は、 
おおらせ I で確認できまず。 


をおまかせする 


エア3ン I 


I 画 














































10 ポイントたまったとき 


エコポイントについて 




環境にやさしい運乾を巧うと ’ 

エコポイントがたまります。 

(ポイントはリモコンに表示されます。） 

10ポイントためてお申し込みいただくと、 
ダイキンエ業(株)で地球環境保全に 
貢献する活動(植樹など)を巧います。 


環境にやさしい運範とは… 

快適エコ自動運転、ちっとエコ自動運転 
冷房 • 除湿ぶ房運転で設定温度28で L ソ上 
暖房 • 加湿暖房運転で設定温度22で L ソ下 


i XMm 


2 



MO ポイントの 
達ぶ表示が 
出ます 


! 

(10 ポイントで完了です。） 

エコポイントはめやすとして1日平均7時闇運転を巧うと、 

1〜2年で1日ポイントになります。(使用状況によつて異なります。） 


たまったエコポイントは、ぶ賴魚 S :: で確認できます。 


► 42, 43ぺージ 


0ポイントのときは表示されません 。I 
一度10ポイントたまると、リセットはされません。 
(リモコンの電池を交換してもリセ、ソトされません。） 


^お客様イキンエ業)^ ^環境）^ 



+萬4ち i 一作六' f 、: 

J ぶ - L 诗 t しドしレ*し】 

::-:-:::’::并^"^^’::ぅろ》::み^’:-べ:::；；.、1；^ぉ!-ホ：ヴ:'- 

丄グ」ソ連縣 

咖 

力すたまる 


※省エネ家電の購入を促進ずる政府のエコポイント 
制度とは異なるものです。 


iiiiii を押す。 


エコポイントは情報表示の最後に 
表示されまず。 


エコポイント表示やじ 

もう-度 I 


£热忌旅を巧す。 


10ポイントの 
達な表示が 
出ます 


エコ運乾の 
達成表おが 
出ます 


J を巧す。 


mmk 


申込みには①〕ード No . 、 ③機 
種を、③製造番号が必要です。 

(⑤、⑤は室内ユニットの下側①端00000雲 
し5己載されています。） 
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次の方法でお申し么みください。 

(2014年3月末日まで） 

ダイキンのホームページか6申し込んで< 
ださい。 

http://www.daikinaircon.com/eco/ 

お客様ご相談窓□にお電話ください。 

賺 01 20 - 88 - 1 081 (全国共通フリーダイヤル） 
FAX でのお問をわはは 0 ] 20 - 日 7-0881 (FAX 専用フ u- タイヤル） 


A 


巨 


悚適エコ運黯に 


•/ 快適エコ運転は、運転開始時の室内 • 屋外温度に応じ 
て、自動で運転モード、設定温度、湿度を選びます。 
また、運転開始時に風エリア、および上下風向を設定 
していないときは、自動で上下の気流設定を選びます。 

<快適エコ自動運乾> 

1央適性と省エネ性を両立させた制御を巧います。 

<もっとエコ自動運範> 

げ適エコ自動運転よりも省エネ性を優先させた室内温 
度の制御を行いまず。湿度制御は巧いません。 
♦お好みに合わないときはダイレクト運転ボクンで運転 
モードを変えでください。 


►14 〜17ぺージ 


•エアコンが還択した設定温度‘湿度は [ iiii ] で確認でき 
ます。 


► 4 4ぺ—ジ 


>風量設定が「自動」のとき、除湿•除湿ち房•冷房運転を 
開始ずると、すぐに風が化ません。（室内ユニットじ 
こもったニオイが化るのを抑えるため。） 


►21, 38ぺージ 










































































































































































































お肌にやさしい運面をずる 


美肌臟運拓 ■ 差 Mis 编选豁 



•湿度が高めじなる運転を行いまず。 


•風量設定が自動になリ、風向設定は 
風エリア（全エリア設を）になります。 

美邮保湿運転前に風エリアを設定して 
いたときは、そのときの風エリア設定 

になりまず。_ 

•美§1保湿ち房運転のとき、運転を開 ■風向を変えたいとき ル 


始してもすぐに風が化ません。 （ 室内 
ユニ、ソトにこもったニオイが化るのを 


■温度を変えたいとき 


抑えるため 。） iViMM 

•美邮保湿運転を取り消したとき、美肌 
保湿運転時の風向設定で運転を続けます。 
•運転音はやや大きくなりまず。 


■停止したいとき 



•湿度 • 風量は変えられません。 
•お好みに合わないときはダイレクト 
運転ボタンで運転モードを変えてくだ 

さい。 QEBE^S 


参本体の運転ランプが消化します。 

♦次回慕競も儘撫を押すと前回と同じ内容で運転します。 

(リモコンの電弛を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。) 
















































風を調節ずる 


風量調節,斑養翻舘 



風量調節について 

♦「しずか」、「1」など少ない風量では、十分をえない、暖まらない、湿度が合わないことがありまず。 
♦下記の運転中は風量が「自動」じなりまず。 



参パワフル•□ング運転のときは、風量謂節できません。 

•を房、暖房、加湿暖房運転で風量設定 r 自動」を選んだ場を、室内の負荷に応じて「1〜4」の風量設定を自動で切 
り換えます。 

「5」には切り換えませんので、室内の負荷が高い場台には、十分冷えない、暖まらない場合があります。 

•風量設定が r 自動」のとき、除湿•除湿ぶ房•ぶ房（峡適エコ自動•もっとエコ自動で選がされた場合、および美月几 
保湿ぶ房時を含む）運転を開始すると、室内ユこットにこもったイヤなこオイが化るのを抑える機能が働くため、 
ずぐに風が化ません。40秒お待ちください。 




























風を調節ず 


風向調節 


風巧調節 


■上下の風向を変えたいとき 
運範中に 〔巧風向 I を巧す。 

フラップが上下に動きます。 

•もう一度 Qt 下！崎格押すと固定されます。 


■左ちの風向を変えたいとき 
運範中に吃ち風向1を巧す。 

ルーバーが左ちじ動き、左ちのサイドフラップが 
開きます。 

♦もう一度〔左む風則を押すと固定され、ルーバーの 
停止位置により左ちのサイドフラップが閉じます。 

23ページの「左ちの風向調節とサイドフラップ 
について」をご参照ください。 


■上下左ち気流にしたいとき 

お部屋の空気を上下-左ちに循環させ、 

温度ムラを少なくしまず。 

運転やに上下風向と左む風向を 
設定する。 

フラップとルーバーが交互に動き、左ちのサイド 
フラップが開きまず。 

•取り消したいとき 

または||蠢顯|||]を押す。 


























風掏誦 IBt こついて 

•風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップ■ルーバー、サイドフラップを無理に手で操作すると、正しく 
動かなくなることがあります。 

参上下の風向調節じついて 


フラップ(上下 
風向調節羽根)の 
巧動範囲は 
運転モードに 
応じて異なります。 

I 換気 • 空清 y " 



•サイドフラップについて 


サイドフラップが開くと 
横吹化□から風が化まず。 
※横□夕止!□からの風は、 
ルーバーがの化□方向に 
向いているとさじ化まず。 




•左ちの風向調節とサイドフラップについて 匿が位置が中央の場合 



ルーバーが 動いている 
とき両方のサイドフ 
ラップが 開きまず。 
横峽化□からの風は、 
ルーバーが 唤化□方向 
に向いているとさに化 
ます。 


ルーバーが 左寄 LJ で固 
をされているときちの 
サイドフラップは閉じ 
ます。 


ルーバー がち寄 U で固 
をされているとき左の 
サイドフラップは閉じ 
ます。 


ルーバーが 正面で固定 
されているときサイド 
フラップは閉じます。 


据イ寸位置設定によリ、ルーバー、サイドフラップの動きが制限されます。 


►38, 39ぺージ 


t 額■は5 ^ 

•室内温度が設定温度よリも高く（低く）なリ、室外ユニットが停止している圍、吹化□からの風量が低め1こなると 
フラップ、ルーバーは停止します。上下、または上下左ち気流を設定しているときは、フラップがの化□からの 
風をさえぎる位置まで移動して停止します。 

■快適エコ運乾の場含 UMfegga 

参げ適エコ運転開始時に風エリア、および上下風向を設定していないとき、または運転中に風エリアを途中で取り 
消したときは下記の気流設定になりまず。 

上下風向を設定していて、途中で止めたとき、フラップはその角度で固定されまず。 


冷携 • 除湿冷房 

暖廣•施湿暖房 

驗湿 

齋 

を気がときどきあたるように不規則な 
リズムで上下に動きます。 

を 

暖気を真下に唤き下ろし、足元を暖め 
ます。 

嗯 

風をフラップでさえぎり 

風があたりにくい空間を作り出します。 


































風を調節ずる 



I - 




I 風エリア I li ] 


獄エリア 


包み込む気流で、風を感じない空間を 
作り出します。 

体に直接風をあてたくない場合におすすめです。 
運お中に I 風 SU 2 I を巧す。 


•フラップ、ルーバーが固定され、サイドフラップが開きます。 
♦風エリアを押すごとに風エリアが変わります。 

金1が、|缸卿 A 左エ狼 A It 
W'mT% ^ ^ 矿 S す if® 

おな 


《1据付位置設定が r ちすみ」のとき表示されません。 
《2据イ寸位置設定が r 左ずみ」のとき表示されません。 


■風量を変えたいとき 


運転モード 

'快適エコ自動 
ちっとエコ自動 
除湿 

除湿を房 
美肌保湿冷房 
美肌保湿暖房 

、么戸 

ノで居 

暖房 

加湿暖房 


換気•空清 


風量設定 


自動-しずか-1から5まで （5 段階設定） 



■取り消したいとき 
[ iaz ] を巧して解除を選択する。 

•フラップ、ルーバーが風エリア設定前の位置まで移動して停止します。 

ルーバーの停止位置によって、サイドフラップが閉じます。 

♦げ適エコ運転中は、自動で上下の気流設定を選びまず。 U^sfiffil 



上て風巧]または I 左ち風向1を巧すと風エリアは取り消され、設定した風向で 
運転します。 

•([左ち風向]を押して風エリアを取り消したとき、設定した風向じなるまでの 
間(こ、もう一度 giil ] を押すと、ルーバー、サイドフラップはその位置 
で固定されます。 









































